YDEEVNEDEKLARATION
No.: DoP-CE-AF-22008

altro

1. Varetypens unikke identifikationskode
(DIN) EN 1SO 11638 // Altro Cantata™ adhesive-free, Altro Wood™ adhesive-free //
6007, 6017, 6057, 6067
2. Tilsigtet anvendelse:
Gulvbeleegning til indendgrs brug i henhold til den harmoniserede standard
(EN 14041:2004/AC:2006) og producentens oplysninger

3. Fabrikant:

Altro Deutschland GmbH & Co. KG, Ebertallee 209, D-06846 Dessau-Roplau, Allemagne
4. Bemyndiget repraesentant:

ikke anvendelig
5. System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen:

System 1
6.a) Harmoniseret standard: Notificeret organ/notificerede:
EN 14041: 2004/AC:2006 TFI Aachen GmbH

Charlottenburger Allee 41
52068 Aachen
Deutschland

(bemyndiget organ: 1658)

attest for byggevarens ydeevnes konstans:
1658-CPR-3265

6.b) Europaeisk vurderingsdokument:
ikke anvendelig
7. Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner

Vaesentlige egenskaber Ydeevne Harmoniserede tekniske specifikationer
Brandklasse (EN 13501-1) Cil-s1 EN 14041:2004/ AC:2006
Indholdet af pentachlorphenol (PCP) NPD EN 14041:2004/ AC:2006
Formaldehydemissionen E1 EN 14041:2004/ AC:2006
Vandteethed (EN 13553) NPD EN 14041:2004/ AC:2006
Skridsikkerhed (EN 13893) DS EN 14041:2004/ AC:2006
Elektrisk adfaerd (avledande) (EN 1081) NPD EN 14041:2004/ AC:2006
Elekirisk adfaerd (ledende) (EN 1081) NPD EN 14041:2004/ AC:2006
Elektrisk adfaerd (antistatisk)) (EN 1815) <2kV EN 14041:2004/ AC:2006
Varmeledningsevne [W/mK] (EN 12524 / EN 12667) | NPD EN 14041:2004/ AC:2006
Holdbarhed i forhold til brandadfeerd NPD EN 14041:2004/ AC:2006

Ydeevnen for den vare, der er anfaert ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede
ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr.
305/2011 pa eneansvar af den fabrikant, der er anfert ovenfor.
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