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7  DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 

 
No. DoP-1014 PL 

1.  Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 
 

 Altro Safety Flooring – Altro ClassicTM 25 
 

2.  Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną 
specyfikacją techniczną: 

 

 Do stosowania jako wykładzina w budynkach (patrz EN 14041), zgodnie ze specyfikacjami producenta. 
 

3.  Producent:: 
 

 Altro Limited, Works Road, Letchworth Garden City, Hertfordshire, SG6 1NW, UK 
 

4.  Upoważniony przedstawiciel: 
 

 nie dotyczy 
 

5.  System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 
 

 System 1 
 

6a.  Norma zharmonizowana:: 
 

 EN 14041: 2004/AC:2006 
 
  

Jednostka lub jednostki notyfikowane:: 
 

 SGS ICS – Serviços Internationais de Certificação 
 Pólo Tecnológico de Lisboa 
 6 Piso 0  
 1600-513 Lisboa 
 Portugal 
 (notyfikowana 1029) 
 
 certyfikat stałości właściwości użytkowych.: 1029-CPR-GB19/964005 

6b. Europejski dokument oceny: 
 

 nie dotyczy 
 

7.  Deklarowane właściwości użytkowe: 

  

Zasadnicze charakterystyki 
Właściwości 
użytkowe 

Zharmonizowana specyfikacja 
techniczna 

reakcja na ogień (EN 13501) Bfl-s1 EN 14041: 2004/AC:2006 

Zawartość pięciochlorofenol (PCP) NPD EN 14041: 2004/AC:2006 

emisji formaldehydu E1 EN 14041: 2004/AC:2006 

odoszczelność (EN 13553) NPD EN 14041: 2004/AC:2006 

przeciwpoślizgowość (EN 13893) DS EN 14041: 2004/AC:2006 

Właściwości elektryczne (przewodność) (EN 1081) NPD EN 14041: 2004/AC:2006 

Właściwości elektryczne (rozpraszanie) (EN 1081) NPD EN 14041: 2004/AC:2006 

Własności elektryczne (antystatyczna) (EN 1815) ≤2 kV EN 14041: 2004/AC:2006 

Współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK] (EN12524 / EN 12667) NPD EN 14041: 2004/AC:2006 

   
 Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości 

użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej. 
  

W imieniu producenta podpisał(-a):      
 

 Tracy Perry  
 Innovation and NPD Manager 
 (imię i nazwisko)     (podpis) 

 
 Letchworth Garden City, UK      03/12/2020 
 (w miejsce dnia data wydania)  

Version 2.0 PL 

 


